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Projektnr.:

Haltungsnr.: 02

Tiefe
= 0,20 m
= 1,60 m

= 0,10 m mit BA
= 0,97 m mit BA
= 0,08 m mit BA

SE SE FR 11/12 SE FR 12/13 SE

E-Kabel
E-Kabel Bel.kabel 3* KSR Bel.kabel Bel.kabel Bel.kabel

Kabel parallel FW

1,93  2,04 6,02 7,24 19,12 31,67 32,00
(Summe in m)

Zulage Hand in Meter 1,11 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 6,11
Suchgraben im Meter 1,11 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 6,11

Marienkirchstraße in Stendal

AMB02Regenwasserkanal
Hansestadt Stendal

»von« Schacht ( 03 ) R 201-1a »nach« Schacht ( 04 ) R 200-1

 »von« Schacht ( 03 ) R 201-1a  »nach« Schacht ( 04 ) R 200-1
R 201-1a --- R 200-1

KD = 33,03 mNN KD = 33,05 mNN

OKG = 33,03 mNN OKG = 33,05 mNN
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OKRG = 33,03 mNN OKRG = 33,05 mNN

Planum = - 0,65 m

KS = 31,40 mNN KS = 31,46 mNN

RS = 31,40 mNN RS = 31,46 mNN
Sohlgefälle

RGS = 31,21 mNN 1,6 ‰ RGS = 31,27 mNN


Rohrleitungslänge = 36,10 m
Rohrmaterial:   Stahlbeton  -  kreisrund, wandverstärkt, mit Glockenmuffe   -  DN  500

Haltungslänge = 37,10 m

mittlere Grabentiefe = (( 33,03 - 31,21 ) + ( 33,05 - 31,27 )) / 2 = 1,80 m Aufbruch
mittlere Grabenbreite = 1,67 m Graben-Aushub
Verbau = 0,15 m

Rohr-Auflager
Rohr-Leitungszone
Hauptverfüllung

Skizze Oberflächenbefestigungen / Abzweige :

0,00 37,10

Skizze querende Leitungen :

0,00 37,10

Die Richtigkeit des Aufmaßes bestätigt:
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